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FASE DE PROJETO EXECUTIVO 

1. Introdução 

O caderno de especificações descreve e especifica os ambientes e os materiais indicados para a 
construção da Praça da Juventude, atendendo as normas vigentes no Município e as normas da ABNT. 
Os casos omissos quanto às especificações e acabamentos serão determinados pela equipe técnica da 
FPE Projetos & Consultoria. 

Poderão ser alteradas as especificações dos materiais no acabamento dos edifícios durante a execução 
da obra, quando as mesmas forem necessárias ao atendimento dos aspectos técnicos, ou como 
decorrência da qualidade, segurança ou mesmo falta no mercado por terem sido deixados de ser 
fabricados, ou quando houver fusão de empresas resultando em nova marca, ou não houver 
disponibilidade junto ao mercado no momento de aquisição dos mesmos, substituindo por outro de igual 
ou superior qualidade, com o devido conhecimento e anuência da equipe técnica da FPE Projetos & 
Consultoria e Prefeitura de Formosa do Rio Preto. Alguns elementos de projetos, se necessitarem de 
maior detalhamento para execução, poderão ser apresentados durante as obras.  

A mudança de qualquer projeto, serviço ou material somente será admitida após autorização por escrito 
dos responsáveis técnicos dos projetos, juntando-se à mesma uma amostra para o devido exame e 
apresentando as razões determinantes do pedido.  

Os projetos e documentos que serão fornecidos pela FPE Projetos & Consultoria estão discriminados e 
compete às empresas contratadas fazer minucioso estudo, através da leitura dos componentes gráficos 
e textuais desse material.   

 

1.1 Projeto Executivo, será constituído de: 

 

o PLANTA BAIXA 

o PLANTA DE COBERTURA 

o CORTES 

o ELEVAÇÕES 

o PERSPECTIVA VOLUMÉTRICA 

o MEMORIAL DESCRITIVO 

 

2.    Descrição da Obra 

O projeto consiste na execução de módulo contendo quiosques e sanitários, localizado na Praça da 
juventurde, no município de Formosa de Rio Preto, com área de 18,00m². 
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3. Especificação de Materiais – Quiosques e Sanitários 

3.1. Piso externo: 

Revestimento cimentício com acabamento escovado tecnogran, linha lavaggio 8517 vermelho 

jacarandá monolítico, ou equivalente técnico. O rodapé acompanha a mesma especificação do piso, 

h=15 cm, onde se encontra a parede. Se atentar para as paredes que faceiam a praça, que por sua 

vez muda o piso, consequentemente o rodapé, conforme perspectiva ilustrada em projeto. 

3.2. Piso interno: 

Revestimento cerâmico, PEI V coeficiente de atrito igual ou superior a 0,7, nas dimensões 60x60cm 

na cor cinza com juntas em rejunte cinza flexível, assentado sobre argamassa de regularização de 

cimento e areia, afixados com argamassa ACII pré-fabricada, sobre camada impermeável. Nível 

rebaixado 0,05cm em relação ao piso externo. Instalado de acordo com as especificações do 

fornecedor indicado.  

Devem ser previstas soleiras em todas as portas em granito cinza corumbá.  

OBS.: Este material deve ser aprovado pela fiscalização. 

3.3. Paredes externas: 

Pintadas com textura acrílica na cor branca semi fosca. Todas as superfícies a pintar deverão estar 

secas. Serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se 

destina. Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 

textura, tonalidade e brilho. 

3.4. Paredes internas: 

Cerâmica esmaltada, tipo A, nas dimensões 30cm x 45cm, branca e acetinada com juntas de 

rejunte branco flexível, espessura máxima de 2mm, sobre emboço fresco, afixados com argamassa 

tipo ACII, pré-fabricada. Assentada no sentido horizontal da peça, será aplicada em toda a extensão 

das paredes até o forro. 

Observação: Este material deve ser aprovado pela fiscalização.  

3.5. Forro: 

Forro em gesso acartonado h=2,40m. 
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3.6. Cobertura: 

Laje em concreto moldado in loco e impermeabilizada. Pergolado em aço cortem estruturado com 

perfil metálico. 

Chapim em concreto com pingadeira. 

3.7. Janelas: 

Abertura com porta metálica rolante com pintura anodizada marrom.  

Janelas tipo boca de lobo em alumínio com pintura anodizada na cor marrom e vidro jateado. 

Peitoril em granito cinza corumbá com pingadeira em todas as janelas.  

3.8. Portas:  

Porta de abrir em alumínio anodizado cor branco, com veneziana, nas dimensões 80x210cm. 

Porta de giro com barra de acordo com NBR 9050 90x210cm. 

3.9. Bancada:  

Em granito cinza corumbá. 

4.0. Peças Hidrossanitárias: 

Lavatório com coluna suspensa Deca Vogue Plus, branco gelo L.51 ou equivalente técnico.  

Lavatório de canto Deca, branco gelo, ou equivalente técnico. 

 

Salvador - BA, 06 de abril de 2023. 
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